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Maschine für die Herstellung von grossen Scheiben (ohne Mittelloch) aus  
flexiblen und beschichteten Schleifmitteln mit einem Durchmesser bis maximal 
600 mm oder 1200 mm. Die Produktion der Scheiben erfolgt direkt ab Rolle. 

Technische Daten
•• 	Standardfarbe blau RAL 5023.
•• Dimensionen 

Typ DCR-117/600: 	 BxHxT ca. 850x1680x860 mm. 
Typ DCR-117/1200:	 BxHxT ca. 1620x1900x1400 mm (ohne Abrollstation).

•• Standard Spannung 400 Volt - 3 Phasen - 50 Hz.
•• Andere Farbe/Spannung auf Anfrage.

Optionen
•• 	Niederhalterscheiben in verschiedenen Durchmessern 

(bitte geben Sie die gewünschten Scheibendurchmesser bekannt).
•• Auf Wunsch kann die Maschine mit einer Abrollstation aufgerüstet werden.

Schneidtisch mit kleiner Niederhalterscheibe

Für Scheiben mit einem maximalen  

Durchmesser von  600 mm oder 1200 mm

Minimaler Scheibendurchmesser ca. 150 mm

Scheibenproduktion erfolgt direkt ab Rolle

Quetschschnitt durch Elektromotor  

angetrieben

Pneumatisch verstellbarer Schneiddruck

Material wird von Hand vorgeschoben

Schnitt wird durch Fusspedal ausgelöst

Keine Stapelvorrichtung

Scheibenschneider Typ DCR-117/1200

Grosse Niederhalterscheibe für 1200 mm Durchmesser


